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134733     Система очищення води з іонізацією плоска WAW WATER

Блок очищення:
Габаритні розміри : 
Довжина-370 мм
Ширина-95 мм 
Висота-370 мм 

*Рекомендації із заміни елементів розроблені з урахуванням споживання на 

сім’ю із 4-х осіб та стандартної забрудненості водопровідної води. Інтервал 
заміни може змінюватися в більший або менший бік залежно від складу і 
якості води, яка надходить у Систему водопідготовки, та інтенсивності 
водоспоживання.

Випускається за запатентованою технологією. Являє 
собою компактну систему, у якій передбачено 10 
етапів послідовної фільтрації, насичення та 
структурації води. Дозволяє отримувати цілющу 
антиоксидантну воду з оптимальним рівнем солей, 
скоригованим рН, високим вмістом вільного 
молекулярного водню Н2 та електронно-донорним 
Окислювально-Відновним Потенціалом (ОВП), 
очищену від різноманітних шкідливих механічних, 
органічних і радіонуклідних домішок, а також від 
токсинів у газоподібному вигляді. 

Блок іонізації:
Габаритні розміри : 
Довжина-335 мм 
Ширина-75 мм 
Висота-280 мм 

Накопичувальний бак -5 л
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10-ти ступенева система очищення, насичення  та структурації води:
— Фільтр грубого очищення затримує пісок, часточки іржі, мікроводорості. Заміна: кожні 6* місяців.
— Фільтр з активованим вугіллям зі шкаралупи кокосових горіхів знижує загальну жорсткість і затримує частину розчинених у воді газів. Заміна: 
кожні 6* місяців.
— Фільтр з елементом KDF (Kinetic Degradation Fluxion Media) видаляє хлор, оксид заліза й молекулярне залізо, пестициди, гербіциди й леткі 
органічні субстанції. Заміна: кожні 6 місяців.
— Осмотична мембрана (розмір пор 0,0001 мкм) — це бар’єр для органічних та неорганічних сполук, твердих речовин, важких металів та 
канцерогенів. Рекомендується перевірка/заміна кожні 2* роки (визначається під час обслуговуваннія).
— Газовловлювач покращує смак, колір і запах, видаляє леткі, газоподібні домішки з очищеної води. Заміна: кожні 12* місяців.
— Структуратор — «оживлення» води. Вода позбавляється від негативної інформаційної пам’яті про перебування в ній уже видалених отруйних та 
шкідливих речовин. Структуратор забезпечує формування оптимальної для проникнення в живі клітини побудови одиничних молекул Н2О в 
кластери, які містять 5–7 молекул.
— Іонізуючий картридж надає воді антиоксидантних властивостей — значення ОВП до -300mV, наповнює воду активними іонами Кальцію та Магнію 
(саме в іонній формі ці елементи легко засвоюються клітинами організму), піднімає рН до 7,5–9,5 (онкопротекція), а також насичує воду вільним 
молекулярним воднем Н2 в концентрації до 1200ppb. Заміна: кожні 12* місяців.
— Турмаліновий блок передає воді інфрачервоні промені і збільшує кількість негативних іонів, вода набуває властивостей, які уповільнюють старіння
організму на клітинному рівні.
— Мінеральний цеолітовий біоактиватор. Властивості природного цеоліту насправді фантастичні, він здатен вилучати з органів і навіть кісток (!) тіла 
людини шкідливі речовини, у тому числі важкі та радіоактивні метали, незалежно від того, як давно вони потрапили в організм, віддаючи зі своєї 
кристалічної решітки понад 80-ти корисних елементів (кварц, польовий шпат і монтморилоніт, оксиди кремнію, кальцію, калію, натрію, магнію, заліза, 
фосфору, міді, цинку, титану, срібла, марганцю, нікелю, ванадію, молібдену, цирконію, галію, кобальту, лантану, берилію, бору, фтору та ін.), у тому 
числі в іонній формі. Заміна: кожні 6* місяців.
Система водопідготовки WAW WATER комплектується подвійним краном для роздільного виведення:
— очищеної демінералізованої води для приготування їжі та напоїв/чаю/кави;
— питної антиоксидантної води з оптимальним рівнем мінералізації, скоригованим рН, високим вмістом вільного молекулярного водню та 
електронно-донорним ОВП.


